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STANDARDNÍ PROVEDENÍ 
Teplota chromatičnosti 2 200 K, 2 700 K, 4 000 K 
Index podání barev Ra>70 
Stupeň krytí IP66, schváleno pro běžný provoz v rozmezí relativní 

vlhkosti 10–90 % 
Mechanická odolnost IK09 
Účiník ≥ 0,97 
Světelná účinnost ≥ 85 % 
Podíl modré složky U500<11 %, U500<7 % 
Ta - 40 °C až 55 °C 
Měrný světelný výkon Svítidlo až 162 lm/W (pro Tc 2 700 K) 

Čip až 212 lm/W (pro Tc 2 700 K) 
Pracovní teplota svítidla ≤ 70 °C 
Životnost LED L95B10 100 000 hodin 
Životnost předřadníku ≥ 100 000 hodin 
Optický systém Optická čočka na každém LED čipu 

Více než 60 typů optických variant 
Korpus Celohliníkový (tlakově litá certifikovaná slitina Al) 
Povrchová úprava korpusu Práškové lakování 
Barva Šedá 
ULOR 0 % 
Jmenovité napětí 195–264 V, 50 Hz 
Elektrická ochrana Proti přepětí 10kV 
Třída ochrany I.  
Difuzor Z tvrzeného skla 
Bezpečnost Odpojení elektrické části při otevření svítidla 
Uchycení Polohovatelný držák na výložník/sloup ± 20° 

(⌀ 48-60 mm) 
Držák svítidla 0,62 kg-0,85 kg 

Konstrukce svítidla Otevření svítidla bez použití nářadí 
Svítidlo je osazeno průchodkou pro vyrovnání tlaku 
Oddělená předřadná a optická část svítidla 
Výměna kterékoliv části (předřadník, optická část, 
moduly) je proveditelná bez nutnosti demontovat 
svítidlo ze stožáru 
Bez vnějšího žebrování a chladících otvorů, samočistící 
efekt 

 

MOŽNOSTI MODIFIKACE 
Teplota chromatičnosti PC Amber, Tunable white, 1 800 K, 3 000 K, 5 000 K 
Index podání barev Ra>80 
Stupeň krytí předřadníku IP67 
Mechanická odolnost IK10 
Příkonové řady 4-205 W 
Přechodová optika Levostranný nebo pravostranný přechod 
Podíl modré složky U500<2 %, U500<1 % 
Ta Přizpůsobení extrémním teplotám, od -55 °C do 55 °C, 

teplotní ochrana LED modulu 
Optický systém Možnost osazení systémem BACK LIGHT, možnost 

osazení reflektoru – polopřímé vyzařování světelného 
toku, uvnitř svítidla 

Řízení a regulace Plovoucí půlnoc, CLO, 1-10V, DALI, ZHAGA socket, NEMA 
socket, chronoSTEP-VM (virtual midnight), Bluetooth 
řídící modul (umožňuje pomocí smart zařízení řídit, 
konfigurovat a diagnostikovat svítidlo), osazení svítidla 
GPS a komunikačním modulem s obousměrným 
datovým přenosem pro komunikaci s nadřazeným 
centrem (CMS), osazení svítidla čidlem PhotoCell 
reagujícím na denní osvětlení, osazení svítidla PIR 
snímačem reagujícím na pohyb a osvětlení 

Barva Dle vzorníku RAL, AZKO 
Elektrická ochrana Proti přepětí 12kV/6kA, proti přetížení, zkratu, podpětí 

a odpojení zátěže 
Třída ochrany II. 
QR kód Možnost aplikace QR kódu s technickými parametry 

o svítidle 
Bezpečnost Osazení jistícím prvkem při montáži na stožár 

energetiky, eliminace startovacího proudu 
Uchycení Polohovatelný držák na výložník/sloup ± 20 ° 

(⌀ 76 mm) 
Konstrukce Výměna předřadníku bez použití nářadí 
  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
Variabilní LED silniční svítidlo s vysokou účinností pro komunikace, 
chodníky, parkoviště i parky. Podporuje připojení do IoT a systémů 
veřejného osvětlení (DALI, DALI-2, D4i, ZHAGA Book 18). Svítidlo XT, vyráběné 
v ČR, má certifikace ENEC, ENEC+, CB a ZHAGA D4i a lze jej upravit 
dle požadavků zákazníka. 
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OPTIKA (výběr nejpoužívanějších typů)   
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2,7 Kg 4,1 Kg 

6,2 Kg  9 Kg 


